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Серия источников питания DP900 сочетает в себе наш новый 

интерфейс с сенсорным экраном, новые возможности и функционал 

для использования в лабораториях и тестовых площадках. Источники 

DP932A и DP932U - это 3-канальные полностью изолированные 

настольные блоки питания. Функция высокоскоростной произвольной 

формы сигнала позволяет изменять параметры выходного тока и

напряжения со скоростью 1 О раз в секунду, при этом можно создавать 

шаблон на экране источника. 

Для расширения диапазонов тока и напряжения можно внутренне 

объединять 1-ый и 2-ой каналы параллельно или последовательно. 

Больше никаких проблем с кабелями и сборками, т.к. они для этого не 

требуются. DP932A поставпяется со всеми возможностями, а DP932U 

имеет дополнительное улучшенное разрешение, цифровые 

входы/выходы и улучшенную скорость изменения выходного сигнала. 

DP932U также имеет безопасные штекеры вместо соединительных 

штифтов. 

Особенности серии DP900 

• Цветной сенсорный дисплей 4,3 дюйма

• 3 независимых канала 32В/3А, 32В/3А, 6В/3А

• Автоматическое объединение каналов последовательно или

параллельно

• Время обработки команд менее 1 О мс

• Низкие выходные пульсации <350 мкВср.кв / 2 мВпик-пик

• Минимальное время пребывания в точке 100мс

• Безопасные штекеры на передней панели

• LAN, USB, цифровые входы/выходы

• Защита от температуры, скачков тока напряжения

Сенсорный экран 4,3 дюйма Автоматическое объединение каналов 
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Минимальное время в точке 100 мс Безопасные разъёмы 



Краткая спецификация 

Модель DP932A 

Кап -во каналов 3 

СН1 Одо32 В/ОдоЗА 
Пара метры тока/напряжения СН2 0до32 В/Одо3 А 

снз Одо6 В/Одо ЗА 

СН11 мВ до 3 5.2 В/1 мА до З.ЗА 
Пара метры OVP/OVC СН2 1 мВ до 3 5.2 В/1 мА до З.ЗА 

СНЗ 1 мВ до 6.6 В/1 мА до 3 .3 А 

Реrулирование нагрузки, ±(% of выхода+ смещ.) 

Напряжение < О. 01%+2 мВ 

Ток <0. 01%+250 мкА 

Реrулирование линии, ±(% of выхода + смещ.) 

Напряжение <0. 01%+2 мВ 

Ток <0. 01%+250 мкА 

Пульсации и Шум (от 20 Гц до 20 МГц) 

Напряжение <3 50 мк Вср .кв/2 мВпик-пи к 

Ток <2 мАср . к в  

Поrрешность (25°С :t 5°С), ±(% от значение + смещение}, установка 

СН1 0.05%+10 мВ 
Напряжение СН2 0.05%+10 мВ 

СНЗ 0.1%+5 мВ 

СН1 0.2%+5 мА 

Ток СН2 0.2%+5 мА 

снз 0.2%+5 мА 

Разрешение 

СН11мВ/1мА 
Напряжение/ток стандарт СН21мВ/1мА 

СНЗ 1мВ/1мА 

Напряжение/ток с опцией 
-

высокого разрешения 

Время переходного процесса 

1 
DP932U DP932E 

1 3 3 

СН1 ОдоЗО В/ОдоЗА 

СН2 О до 3 0  В/О до ЗА 

снз Одо6 В/Одо ЗА 

СН11 мВ доЗЗВ/1 мАдоЗ.ЗА 

СН2 1 мВ до 33 В/1 мА до 3 .3 А 

СНЗ1 мВ до6.6 В/1 мАдоЗ.ЗА 

СН1 0. 05%+20 мВ СН1 0. 05%+10 мВ 

СН2 0. 05%+20 мВ СН2 0. 05%+10 мВ 

СНЗ О.1%+5 мВ СНЗ 0.1%+5 мВ 

СН1 0.2%+5 мА СН1 0.2%+5 мА 

СН2 0.2%+5 мА СН2 0.2%+5 мА 

снз 0.2%+5 мА снз 0.2%+5 мА 

СН110мВ/1мА СН1 10мВ/10мА 

СН210мВ/1мА СН210мВ/10мА 

СНЗ 10мВ/1мА СНЗ 10мВ/10мА 

СН11мВ/1мА СН11мВ/1мА 

СН21мВ/1мА СН21мВ/1мА 

СНЗ 1мВ/1мА СНЗ 1мВ/1мА 

Менее 50 мкс дпя восстановпения выходного напряжения в пределах 15 мВ после из менения выходного тока 

от папной нагрузки до паповины нагруз ки (или от паповины нагрузки до папной нагруз ки). 

Физические параметры 

Раз мер 23 9 мм (Ш)х 157мм ( В)х419 мм (Г) 

Вес 9,15 к г  

Интерфейсы USB devioe, USB host х 2, LAN, цифровые вх/вых 

Информация для заказа 

Описание Номер заказа 

Програ ммируе мый линейный источни к питания, 3 канала, высокое разрешение DP932A 

Програ ммируе мый линейный источни к питания, 3 канала, с безопасны ми разьёма ми DP932U 

Програ ммируе мый линейный источни к питания, 3 канала, высокое разрешение DP932E 

Стандартные а коессуары 

USB кабель CB-USBA- USBB-FF-150 

Предохранитель 

Кабель питания 

Пара кабелей дпя подкпючения на 1 О А 1 Од-Т esting-CaЫe 

Допапнительные опции 

Высокое разрешение 1мВ/1мА DP9 00-HIRES 

Фун кция произ вапьного сигнала, с мини мальны м вре мене м в точ ке 1 О Омс (тапь ко дпя DP932U) DP9 00-ARB 

4-х контактный разьём цифрового входа/ выхода (тапь ко дпя DP932U) DP9 00-DIGITALIO 

Комплект для монтажа в стой ку на 1 источни к RM-1-DPB00 

Комплект дпя монтажа в стойку на 2 источни ка (side -by-side) RM-2-DPB00 
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Серия DP800 

Интуитивный интерфейс 

RIGOL ОТР 

Sel !Х),()()0 ,, З.0()0 
Lim11 33.000 ,_, 3.300 ·" 

Sel 30.00() \i 3.()00 д 
L1m1I 33.0()() '-' З.30() А 

30.000V 4t. 
1.ОООА 0�
30 oow 

CV 

30.000V 

1.ОООА
:10 OOV·/

CV 

Set 5.000 •,1 З.000 .А L1m11 5.500 11 З.300 А 

Voll Сою OVP OJJ ОСР orr Track Off 

Настройка временного выхода 

Спецификация 

Серия DP800 - это высокопроизводительный программируемый 

линейный источник питания постоянного тока. Все модели 

обладают превосходными характеристиками, вкпючая выходы 

с синхронизацией, низкий уровень пульсаций и шума, 

комплексную защиту от перегрузки по напряжению, току и 

температуре. 

Модели DP800A обеспечивают режим высокого разрешения 

(1 мВ/1 мА). Поддерживается полноценное дистанционное 

управление, широкий набор интерфейсов, функции онлайн 

мониторинга и анализа. 

- 1 ,2 или 3 выхода, макс. вых. мощность до 195 Вт

- Низкие пульсации и шумы: <350 мкВ ер.кв/ 2 мВ пик-пик

- Короткое время восстановления:< 50 мкс

- 0.01 % уровень регулирования нагрузки и линии

- Выход таймера; измерение тока/напряжения/мощности

- Отображение параметров в виде графика

- 3.5-дюймовый дисплей, прост в применении

Задержка вкл. и выкл. Анализ сигнала 

В/А/Вт Индикация по времени 

4.884V 

О.700А 

3.419W 

Voltage Current OVP Off ОСР Off 

LAN настройки 

RIGOL Utilitf ОТР L}i/�'4 

LAtl 'Statu� :Configuгed 

LNI IP Configure 

МАС :00-1!1-AF-5B-14-14 

VISA :TCPIP0::172.16.9.251 ::INSTR 

ОНСР :Off IP Adi::lress :172. 16 . 9 .251 
AutulP :ОП Sul.J111:::t M;it:!Sk : 255 • 25i5 • 243 , 

ManuallP :On Gatewav :172.16 . 8 
DNS Server :168.119 . 37 . 64 

DHCP Auto lP Manual IP IPAddr 91,З 

Модель DP832A DP832 l DP831A j DP831 DP821A j DP821 DP811A _[ DP811 
Каналы 

DC Выход ЗОВ/ЗА 11 ЗОV/ЗА, 

1 

8В/5А 11 ЗОВ/2А, 8В/10А II60В/1А 20В/1 ОА или 40В/5А 
5В/ЗА -ЗОВ/2А

Уровень регулирования нагрузки Напряжение:< 0.01% + 2мВ; Ток:< 0.01% + 250мкА 

Уровень регулирования линейный Напряжение: <0.01% + 2мВ; Ток: <0.01% + 250мкА 

Пульсации и шум (20 Гц - 20 МГц) Напряжение: <350мкВ ср.кв/ЗмВ пик-пик; Ток:<2мА ер.кв 



СН 1 0.05% +20мВ 0.1% +5мВ О.1%+25мВ О.05%+10мВ 

Q� 
Напр,окение СН2 0.05% +20мВ О.05% +20мВ О.05%+10мВ -

D) :i:: снз 0.1% +5мВ 0.05% +20мВ - -
:i:: о

@Q 
СН 1 О.2% +5мА 0.2% + 10мА О.2%+10мА О.1%+10мА � 1Т 

Ток СН2 О.2% +5мА 0.2% +5мА О.2%+10мА -

снз О.2% +5мА О.2% +5мА - -

СН 1 О.05% +20мВ 0.1% +5мВ О.1%+25мВ О.05%+10мВ 

�� 
Напряжение СН2 0.05% +20мВ 0.05% +20мВ О.05%+10мВ -

;: :i:: снз О.1% +5мВ 0.05% +20мВ - -
�6 
� 1Т СН 1 0.15% +5мА 0.2% + 10мА О.15%+10мА О.1%+10мА 

Ток СН2 0.15% + 5мА 0.1% +5мА О.15%+10мА -

снз 0.15% +5мА 0.1% +5мА - -

1мВ 1мВ 
10мВ 10мВ Напряжение 1мВ 10мВ 1мВ 10мВ 1мВ 10мВ 

Разрешение 1мВ 10мВ 
1мВ 10мВ 

установки 
О.ЗмА 1мА 

Ток 1мА 1мА О.1мА 1мА 
О.1мА 1мА 

О.5мА 10мА 

О.1мА 1мА 
1мА 10мА 

Напряжение О.1мВ 10мВ О.1мВ 1мВ 1мВ 10мВ О.1мВ 1мВ 
Разрешение 1мВ 10мВ 
измерения 

1мА Ток О.1мА 1мА О.1мА 1мА О.1мА О.1мА 1мА 
1мА 10мА 

1мВ 
1мВ 10мВ 

1мВ 10мВ Напряжение 1мВ 10мВ 10мВ 
1мВ 10мВ 

Разрешение 
отображения 

1мА 10мА 1мА 10мА О.1мА 1мА 1мА 10мА 
Ток 1мА 10мА 

USB Device • • • • • • • • 

USB Host • • • • • • • • 

LAN • о • о • о • о 

Интерфейс 
RS232 • о • о • о • о 

Цифр. Ю • о • о • о • о 

USB-GPIB о о о о о о о о 

Информация для заказа 

Описание Номер заказа 

3-х канальный, вые. разрешение, проrрамм, лин. бпок питания DP832A 

3-х канальный, проrрамм, лин. бпок питания DP832 

3-х канальный, двуполярный, вые. разрешение, проrрамм, лин. блок питания DP83 1A 

Модепи 3-х канальный, двуполярный, программ, лин. блок питания DP83 1 

2-х канальный, вые. разрешение, проrрамм, лин. бпок питания DP82 1A 

2-х канальный, проrрамм, лин. бпок питания DP82 1 

1 канальный, двойной диап., вые. разрешение, программ, лин. блок питания DP8 1 1A 

1 канальный, двойной диап., программ, лин. блок питания DP8 1 1  

USB кабепь CB-USBA-USBB-FF- 150 

Стандартная 1 предохранитель в зав. от модели: 50Т-025Н 250V 2.5А, либо 50Т-032Н 250V З.15А -
Комплектация 

Терминал подключения цифровых Вх/Вых T erminal-Digital I/O-DP800 

Кабель питания -

1 мВ & 1 мА опция высокого разрешения (DP8xx модепи) HIRES-DP800 

4 линии триггера ln&Out (DP8xx модепи) DIGITALIO-DP800 

Дополнитепьные On-line мониторинг и анализ (DP8xx модели) AFK-DP800 

Аксессуары RS232 и LAN интерфейсы (DP8xx модепи) INTERFACE-DP800 

USB-GPIB конвертер USB-GPIB 

Комплект для монтажа в гасk стойку ( 1  прибор) RM- 1-DP800 

Комплект для монтажа в гасk стойку (2 прибора) RM-2-DP800 
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Программируемые 
электронные нагрузки 

' ' . 

5.7355V 61.001А 
З19872W OCl'?-4D 

� 

DLЗ000 - это доступная по цене программируемая электронная нагрузка 
постоянного тока с высокой производитепьностью, удобным 
интерфейсом и превосходными техническими характеристиками. 
Серия DLЗ000 поддерживает различные интерфейсы дпя удаленной 
связи и автоматизации испытаний. 

ltl 1. • 

5.8807V 59.995ЗА 
:\li? R1b,\ О 09!'Ю 

151 

� с 
151 G<i',�e, €i 

,. 

- 150В/40А, 200Вт; 150В/60А, 350Вт
- Динамический режим: до 30 кГц
- Регулируемая скорость нарастания тока: 0.001 А/мкс до 5 А/ 

мкс 
- Разрешение измерения: 0.1 мВ, 0.1 мА
- USB-GPIB конвертер

30 кГц динамический режим 5 А/мкс скорость нарастания тока Отображение формы сигнала 

Спецификация 

Параметр 

Мощность 
Напряжение 
Ток 
Минимальное рабочее 
напряжение (DC) 
ССрежим 

Диапазон 
Разрешение 
Погрешность 
Темп. коофициент 
СVрежим 

Диапазон 
Разрешение 

Погрешность 

Темп. коофициент 
СRрежим 

Диапазон 
Разрешение 
Погрешность 
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DL3021 1 DL3021A DL3031 1 DL3031A 

Ниж.Диап. 1 Верх. Диап. 1 Ниж.Диап. 1 Верх.Диап. Ниж.Диап. 1 Верх. Диап. 1 Ниж. Диап. 1 Верх. Диап. 
200 Вт 350ВТ 

О -150В 
0-4-ОА О-БОА 

40А@1В БОА@1.ЗВ 

0-4-А 1 0-4-ОА 1 0-4-А 1 0-4-ОА 1 О-БА 1 0-бОА 1 О-БА I О-БОА 
1мА 

±(0.05%+0.05%FS) 
100 ppm/°C 

О-15В О-150В О-15В О-150В О-15В О-150В О-15В О-150В 
1мВ 5мВ 1мВ 5мВ 1мВ 5мВ 1мВ 5мВ 

±(0.05% ±(0.05% ±(0.05% ±(0,05% ±(0.05% ±(0.05% ±(0.05% ±(0.05% 
+0.02%FS) +0.025%FS) +0.02%FS) +0.025%FS) +0.02%FS) +0.025%FS) +0.02%FS) +0.025%FS)

50 ppm/°C 

0.080 - 150 1 20 - 15кQ 1 0.080 - 150 1 20 - 15кQ 1 0.080 - 150 1 20 - 15кQ 1 0.080 - 150 1 20 - 15кQ 
2 мА/В 

Vin/Rset*(0.2% )+0.2% IFS 



СRрежим 

Диапазон 0-200 Вт 
1 

0-350 Вт 

Разрешение 100 мВт 

се Непрерывный Режим 

Диапазон частот 0.001 Гц-15 кГц 1 0.001 Гц-30 кГц 1 0.001 Гц-15 кГц 1 0.001 Гц-30 кГц 

Прогрешность частоты 0.8% 

Разрешение частоты ±0.5% 

Диапазон рабоч. цикпа 5%-95%, 1% 

Скорость нарастания 

се Скорость нарастания О.001А/мкс О.001А/мкс О.001А/мкс О.001А/мкс О.001А/мкс О.001А/мкс О.001А/мкс О.001А/мкс 
-О.25А/мкс -2.5А/мкс(>5В -О.ЗА/мкс -ЗА/мкс(>5В) -О.25А/мкс ... 2.5А/мкс(>5В) -О.5А/мкс -5А/мкс (>58)

Разрешение О.001А/мкс 
Поrрешность 5% +10мкс 
Измерение тока 

Диапазон 1 

Разрешение 1 мА 1 0.1 мА 1 1 мА 1 0.1 мА 

Поrрешность ±(0.05%+0.05%FS) 

Темп. коофициент 50 ppm/°C 

Измерение Напряжения 

Диапазон 0-1508
Разрешение О.1мВ 
Поrрешность -tl0.05%+0.02%FS) 

Темп. коофициент 20ppm/°C 

Защита Защита по току (ОСР), напряжению (OVP), мощности (ОРР), температуре (ОТР), от обратного напряжения 

Дрейф 

Ток ±(0.01 %±1 ОмА) 

Напряжение ±(0.01 %±1 ОмВ) 

Вхqцное Сопротивление 350к0 

Интерфейсы 

USB DEVICE • • • • 

USBHOST • • • • 

RS232 • • • • 

LAN о • о • 

Цифр. I/0 о • о • 

GPIB о о о о 

Информация для заказа 

Описание Номер заказа 

Один канал, DC 150 В/40А, 200 Вт, 15к Гц, 2.5 А/мкс) DL3021 

Один канал, DC 150 В/40 А, 200 Вт, 30 кГц, 3 А/мкс) DL3021 
Мqцели 

Один канал, DC 150 В/60А, 350 Вт, 15 кГц, 2.5 А/мкс) DL3031 

Один канал, DC 150 В/60А, 350 Вт, 30 кГц, 5 А/мкс) DL3031A 

LAN интерфейс LAN-DLЗ 

Опция цифр. 1/0 DIGITALIO-DLЗ 

Опция вые. разреш. дпя измерений HIRES-DLЗ 

Опция повышения частоты FREQ-DLЗ 

Опция повышения скорости нарастания SLEWRATE-DLЗ 

Дополнительные Защита ВЫВQЦОВ DL-02 
Аксессуары 

RS232 кабель (female-to-female, cross-over) CB-RS232-A 

USB-GPIB конвертер USB-GPIB 

Измерительный кабель CB-SENSE 

20 А тестовые щупы (красный и черный) СВ-20А-780ММ 

40 А тестовые щупы (красный и черный) СВ-40А-780ММ 

60 А тестовые щупы (красный и черный) СВ-60А-780ММ 
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Система сбора данных 
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Система сбора данных и коммутации МЗОО обеспечивает точные и 

повторяемые результаты измерений с лучшим соотношением 

цена/качество в индустрии. Широкий набор разнообразных модулей 

обеспечивает подцержку таких измерений как температура, 

сопротивление и напряжение. Один базовый бпок может сканировать и 

измерять до 128 дифференциальных измерений. Прибор способен 

автоматически записывать информацию на USB носитель, также есть 

возможность автоматического управления сразу пятью устройствами 

при помощи ПО Ultra Acquire. 

Функциональные особенности 

Конфиrурация канала 

Конфигурация измерения 

Настройка сигнала уведомления 
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Особенности серии МЗОО: 

• До 320 каналов на одно устройство

• Возможно использование без ПК

• Регистратор данных на USB носитель

• Интервальное сканирование с сохранением до 100 ООО

показаний с отметкой времени

• Поддержка 8 типов карт

• 6,5 разрядный мулыиметр

• Поддержка SCPI команд

• Статистическая информация: среднее, макс., мин., стандартное

отклонение

• Сенсорный экран 4,3 дюйма

• ПО с полным набором возможностей

• Широкий набор интерфейсов: USB Device/Host, GPIB, LAN,

RS-232

Настройка масштаба 

Дополнительные параметры 



Функция мониторинга и управление каналами 
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Одноканальное наблюдение 

Отображение информации в реальном времени 

Отображение графиков 

Информация об уведомлениях 

Многоканальное наблюдение 
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Статус каналов в реальном времени 

Запись каждого переключения 

Информация об ошибках 
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Возможность многоканальной настройки 

Настройки канала с лёгкостью можно копировать и 

применять на другие каналы 

Копирование параметров каналов 

Контроль каждого модуля в отдельности 

Контроль каждого модуля 

Интерфейс модуль МСЗ164 

Копирование параметров модулей 

Расширенные параметры 

Интерфейс модуль МСЗ132 

Интерфейс модуль МСЗ648 



Модули и терминальные 
поддерживаемые МЗОО 

блоки, 

Модуль 

МСЗО65 
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МСЗ132 

МСЗ132 

Терминальный блок 

Не требуется 

МЗТВ20 

МЗТВ32 
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МЗТВ32Т 

Описание 

• Модуль цифрового мультиметра

• 6,5 разрядов

• Поддержка следующих функций:

DCV, ACV, DCI, ACI, FREQ, PERIOD,

ТЕМР и другие сенсоры

• Уровень сигнала до 300В/ЗООВср.кв.

• 20 канальный мультиплексор

• Переключение входов HI/LO 

• Подключение сигнала через МЗТВ32 

• Совместим с модулем МС3065 

• 32-ти канальный мультиплексор

• Переключение входов HI/LO 

• Подключение сигнала через МЗТВ32 

• Совместим с модулем МСЗО65

• 32-ти канальный мультиплексор

• Переключение входов HI/LO 

• Поддержка 4-х проводного 

температурного датчика

• Подключение сигнала через МЗТВ32Т 

• Совместим с модулем МСЗО65
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Модуль 
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МСЗ164 

МС3324 
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МСЗ416 

МСЗ534 

Терминальный блок 

МЗТВ64 

МЗТВ24 

МЗТВ1Iб 

МЗТВ34 

Описание 

• 64 канальный мультиплексор 

• Переключение входов HI/LO 

• Подключение сигнала через МЗТВ64 

• Совместим с модулем МСЗО65

• Смешанный мультиплексор с 20

каналами напряжения и 4 каналами

тока

• Переключение входов напряжения

HI/HI/LO

• Измерение тока AC/DC

• Подключение сигнала через МЗТВ24

• Совместим с модулем МСЗО65

• 16 канальный актуатор

• Подключает сигнал к DUT либо 

активирует внешнее устройство

• Каждый канал переключается в

состояние Open/Closed

• Подключение сигнала через МЗТВ16

• Многофункциональный модуль 

• DIO: 4 цифровых порта входа/выхода

на 8 бит

• ТОТ: 4 входа накопителя

• DAC: 4 аналоговых выхода

• Подключение сигнала через МЗТВЗ4



Модуль 
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МСЗ648 

Информация для заказа 

Терминальный блок 

МЗТВ48 

Описание 

Система захвата/сбора данных 

Базовый блок Система захвата/сбора данных + модуль мультиметра 

Описание 

• Матрица переключения 4х8

• Используется для подключения
нескольких устройств к нескольким 
тестовым точкам 

• 32 двухпроводных кросс точек для 
подключения к разным 
входам/выходам в любых комбинациях

• Необходим М3ТВ48 

Номер заказа 

М300 

М301 

Система захвата/сбора данных + модуль мультиметра + 20 канальный М302 
мультиплексор МС3120 + терминальный блок М3ТВ20 

Кабель питания -

Кабель USB CB-USBA-USBB-FF-150 

Стандартные Разделительная линия интерфейса MIX-SEPARAТOR

аксессуары ПО управления и анализа для М300 Ultra Acquire

4 запасных предохранителя: 

2А, 2508, Т3.15 А -

2А, 2508, Т250 мА 

6,5 разрядный модуль мультиметра МС3065 

20 канальный мультиплексор МС3120 

32 канальный мультиплексор МС3132 

Модули 64 канальный несимметричный мультиплексор МС3164 

Модуль 20 каналов напряжения + 4 канала тока МС3324 

16 канальный актуатор МС3416 

Многофункциональный модуль МС3534 

Матрица переключения 4х8 МС3648 

Терминальный блок для МС3120 М3ТВ20 

Терминальный блок для МС3132 М3ТВ32 

Терминальный блок для МС3132 М3ТВ32Т 

Терминальные блоки 
Терминальный блок для МС3164 М3ТВ64 

Терминальный блок для МС3324 М3ТВ24 

Терминальный блок для МС3648 М3ТВ48 

Терминальный блок для МС3534 М3ТВ34 

Терминальный блок для МС3416 М3ТВ16 

Кабель RS232 -

Внешний порт аналоговой шины A-BUS-EXT-PORT

Опциональные Кабели SMB-BNC SMB-BNC 
аксессуары Комплект для монтажа в стойку RM-1-M300 

Комплект для монтажа в стойку двух приборов RM-2-M300 

Расширеное ПО для контроля и анализа для М300 Ultra Acquire Рго 
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